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新商品ニュース

AC/DC電源フリータイプ 光電センサ
E3JK <NEW>

AC/DC電源に対応した
長距離光電センサ
•従来比約8倍の長距離検出（透過形、拡散反射形）
（透過形40m、回帰反射形7m、拡散反射形2.5m）
•見やすさの追求
・スポットが見える赤色LEDを採用
・離れた場所からでも見える大きい表示灯

•操作性の向上
（感度調整ボリウム、動作モード切り替えスイッチ大型化）
•フリー電源入力（DC24-240V/AC24-240V）
 （DCタイプラインアップ追加）

アプリケーション

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト
（www.fa.omron.co.jp/）の「規格認証/適合」をご覧ください。

11ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

エレベータのかご検出

農作物搬送機でのパレット検出 木工機械のワーク検出

荷物のはみ出し検出
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種類／標準価格 （◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）

本体

＊1.透過形の標準価格、標準在庫は投光器・受光器セットのものです。
＊2.反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
＊3.センサと反射板の距離は、〔　〕内の数値以上離して設定してください。

電源電圧 検出方式 形状 検出距離 出力
形式 形式 標準価格

（￥）

AC/DC
電源
フリータイプ

透過形　＊1
（投光器＋受光器）

リレー

◎形E3JK-TR11 2M
7,300投光器 形E3JK-TR11-L 2M

受光器 形E3JK-TR11-D 2M

回帰反射形
（M.S.R.機能なし）

＊2

＊3
◎形E3JK-RR11 2M

7,300

回帰反射形
（M.S.R.機能付）

＊3
◎形E3JK-RR12 2M

拡散反射形

◎形E3JK-DR11 2M

6,800

◎形E3JK-DR12 2M

DC

透過形　＊1
（投光器＋受光器）

NPN
◎形E3JK-TN11 2M

7,300

投光器 形E3JK-TN11-L 2M
受光器 形E3JK-TN11-D 2M

PNP
形E3JK-TP11 2M

投光器 形E3JK-TP11-L 2M
受光器 形E3JK-TP11-D 2M

回帰反射形
（M.S.R.機能なし）

＊2

＊3 NPN 形E3JK-RN11 2M

7,300
PNP 形E3JK-RP11 2M

回帰反射形
（M.S.R.機能付）

＊3 NPN ◎形E3JK-RN12 2M

PNP 形E3JK-RP12 2M

拡散反射形

NPN ◎形E3JK-DN11 2M

6,800
PNP 形E3JK-DP11 2M

NPN 形E3JK-DN12 2M

PNP 形E3JK-DP12 2M

赤色光

40m

7m 
〔100㎜〕

（形E39-R1使用時）

6m 
〔100㎜〕

（形E39-R1使用時）

2.5m 

300㎜ 

40m

7m 
〔100㎜〕

（形E39-R1使用時）

6m 
〔100㎜〕

（形E39-R1使用時）

2.5m 

300㎜ 
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アクセサリ（別売）
反射板（回帰反射形用 必須）【外形寸法図➜P.13】
反射板はセンサに付属しておりませんので、必ずご注文ください。

注. 詳細は「特性データ」➜8ページを参照
＊センサと反射板の距離は、〔　〕内の数値以上離して設定してください。

取りつけ金具【外形寸法図➜P.13】
取りつけ金具はセンサに付属しておりません。必要に応じてご注文ください。

注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご注文ください。
2. 詳細は「取りつけ金具一覧表」➜当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）の「形E39-L/E39-S/E39-R」をご参照ください。

名称 検出距離（定格値） 形式 標準価格（￥） 数量

反射板

形E3JK-R□11 7m〔100mm〕 ＊
◎形E39-R1 630 1個

形E3JK-R□12 6m〔100mm〕 ＊
形E3JK-R□11 9m〔100mm〕 ＊

◎形E39-R1S 800 1個
形E3JK-R□12 7m〔100mm〕 ＊
形E3JK-R□11 11m〔100mm〕 ＊

◎形E39-R2 950 1個
形E3JK-R□12 10m〔100mm〕 ＊

形状 形式 標準価格（￥） 数量

◎形E39-L40 250 1個
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定格／性能

検出方式 透過形
項目 形式 形E3JK-TR11 形E3JK-TN11 形E3JK-TP11
検出距離 40m
標準検出物体 φ17mm以上の不透明体
応差 ――
指向角 投・受光器：各3°以上
光源（発光波長） 赤色発光ダイオード（624nm）

電源電圧
DC24～240V±10%
リップル（p-p）10%以下
AC24～240V±10% 50/60Hz

DC10～30V
リップル（p-p）10%含む

消費電力/電流
DC 3W以下（投光器1.5W以下、

受光器1.5W以下） 40mA以下（投光器25mA以下、受光器15mA以下）

AC 3W以下（投光器1.5W以下、
受光器1.5W以下） ――

制御出力

リレー出力：1c接点
AC250V 3A（cosφ＝1）以下、
DC5V 10mA以上
入光時ON/しゃ光時ON
スイッチ切替式

負荷電源電圧30V以下、負荷電流100mA以下
残留電圧：3V以下
オープンコレクタ出力形
（NPN/PNP出力　形式によって異なります）
入光時ON/しゃ光時ON　スイッチ切替式

寿命
（リレー出力）

機械的 5,000万回以上（開閉ひん度18,000回/時）
電気的 10万回以上（開閉ひん度1,800回/時）

応答時間 20ms以下 1ms以下
感度調整 単回転ボリウム　受光器（形E3JK-T□□□-D）のみ
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx以下、太陽光：11,000lx以下
周囲温度範囲 動作時：－25～＋55℃、保存時：－40～＋70℃（ただし、氷結、結露しないこと）
周囲湿度範囲 動作時：35～85%RH、保存時：35～95%RH（ただし、結露しないこと）
絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて）
耐電圧 AC1,500V 50/60Hz 1min

振動
耐久 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
誤作動 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h

衝撃
耐久 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
誤作動 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 500m/s2 X、Y、Z各方向3回

保護構造 IEC規格 IP64
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量（梱包状態） 約350g 約300g

材質

ケース ABS
レンズ部/
表示窓部 メタクリル樹脂

ボリウム POM
付属品 取扱説明書
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＊センサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。

検出方式 回帰反射形（M.S.R機能なし）
項目 形式 形E3JK-RR11 形E3JK-RN11 形E3JK-RP11
検出距離 7m〔100mm〕 ＊（形E39-R1使用時）
標準検出物体 φ75mm以上の不透明体
応差 ――
指向角 1.5°以上
光源（発光波長） 赤色発光ダイオード（624nm）

電源電圧
DC24～240V±10%
リップル（p-p）10%以下
AC24～240V±10% 50/60Hz

DC10～30V
リップル（p-p）10%含む

消費電力/電流
DC 2W以下 30mA以下
AC 2W以下 ――

制御出力

リレー出力：1c接点
AC250V 3A（cosφ＝1）以下、
DC5V 10mA以上
入光時ON/しゃ光時ON
スイッチ切替式

負荷電源電圧30V以下、負荷電流100mA以下
残留電圧：3V以下
オープンコレクタ出力形
（NPN/PNP出力　形式によって異なります）
入光時ON/しゃ光時ON　スイッチ切替式

寿命
（リレー出力）

機械的 5,000万回以上（開閉ひん度18,000回/時）
電気的 10万回以上（開閉ひん度1,800回/時）

応答時間 20ms以下 1ms以下
感度調整 単回転ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx以下、太陽光：11,000lx以下
周囲温度範囲 動作時：－25～＋55℃、保存時：－40～＋70℃（ただし、氷結、結露しないこと）
周囲湿度範囲 動作時：35～85%RH、保存時：35～95%RH（ただし、結露しないこと）
絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて）
耐電圧 AC1,500V 50/60Hz 1min

振動
耐久 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
誤作動 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h

衝撃
耐久 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
誤作動 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 500m/s2 X、Y、Z各方向3回

保護構造 IEC規格 IP64
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量（梱包状態） 約180g 約160g

材質

ケース ABS
レンズ部/
表示窓部 メタクリル樹脂

ボリウム POM
付属品 取扱説明書
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＊センサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。

検出方式 回帰反射形（M.S.R 機能付）
項目 形式 形E3JK-RR12 形E3JK-RN12 形E3JK-RP12
検出距離 6m〔100mm〕 ＊（形E39-R1使用時）
標準検出物体 φ75mm以上の不透明体
応差 ――
指向角 1.5°以上
光源（発光波長） 赤色発光ダイオード（624nm）

電源電圧
DC24～240V±10%
リップル（p-p）10%以下
AC24～240V±10% 50/60Hz

DC10～30V
リップル（p-p）10%含む

消費電力/電流
DC 2W以下 30mA以下
AC 2W以下 ――

制御出力

リレー出力：1c接点
AC250V 3A（cosφ＝1）以下、
DC5V 10mA以上
入光時ON/しゃ光時ON
スイッチ切替式

負荷電源電圧30V以下、負荷電流100mA以下
残留電圧：3V以下
オープンコレクタ出力形
（NPN/PNP出力　形式によって異なります）
入光時ON/しゃ光時ON　スイッチ切替式

寿命
（リレー出力）

機械的 5,000万回以上（開閉ひん度18,000回/時）
電気的 10万回以上（開閉ひん度1,800回/時）

応答時間 20ms以下 1ms以下
感度調整 単回転ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx以下、太陽光：11,000lx以下
周囲温度範囲 動作時：－25～＋55℃、保存時：－40～＋70℃（ただし、氷結、結露しないこと）
周囲湿度範囲 動作時：35～85%RH、保存時：35～95%RH（ただし、結露しないこと）
絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて）
耐電圧 AC1,500V 50/60Hz 1min

振動
耐久 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
誤作動 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h

衝撃
耐久 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
誤作動 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 500m/s2 X、Y、Z各方向3回

保護構造 IEC規格 IP64
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量（梱包状態） 約180g 約160g

材質

ケース ABS
レンズ部/
表示窓部 メタクリル樹脂

ボリウム POM
付属品 取扱説明書
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検出方式 拡散反射形
項目 形式 形E3JK-DR11 形E3JK-DR12 形E3JK-DN11 形E3JK-DP11 形E3JK-DN12 形E3JK-DP12

検出距離
2.5m
（白画用紙300
×300mm）

300mm
（白画用紙100
×100mm）

2.5m
（白画用紙300×300mm）

300mm
（白画用紙100×100mm）

標準検出物体 ――
応差 検出距離の20%以下
指向角 ――
光源（発光波長） 赤色発光ダイオード（624nm）

電源電圧
DC24～240V±10%
リップル（p-p）10%以下
AC24～240V±10% 50/60Hz

DC10～30V
リップル（p-p）10%含む

消費電力/電流
DC 2W以下 30mA以下
AC 2W以下 ――

制御出力

リレー出力：1c接点
AC250V 3A（cosφ＝1）以下、
DC5V 10mA以上
入光時ON/しゃ光時ON
スイッチ切替式

負荷電源電圧30V以下、負荷電流100mA以下
残留電圧：3V以下
オープンコレクタ出力形
（NPN/PNP出力　形式によって異なります）
入光時ON/しゃ光時ON　スイッチ切替式

寿命
（リレー出力）

機械的 5,000万回以上（開閉ひん度18,000回/時）
電気的 10万回以上（開閉ひん度1,800回/時）

応答時間 20ms以下 1ms以下
感度調整 単回転ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx以下、太陽光：11,000lx以下
周囲温度範囲 動作時：－25～＋55℃、保存時：－40～＋70℃（ただし、氷結、結露しないこと）
周囲湿度範囲 動作時：35～85%RH、保存時：35～95%RH（ただし、結露しないこと）
絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて）
耐電圧 AC1,500V 50/60Hz 1min

振動
耐久 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
誤作動 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h

衝撃
耐久 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
誤作動 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 500m/s2 X、Y、Z各方向3回

保護構造 IEC規格 IP64
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量（梱包状態） 約180g 約160g

材質

ケース ABS
レンズ部/
表示窓部 メタクリル樹脂

ボリウム POM
付属品 取扱説明書
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特性データ(参考値）

平行移動特性
透過形
形E3JK-T□11

回帰反射形
形E3JK-R□□1＋形E39-R1 形E3JK-R□□1＋形E39-R1S 形E3JK-R□□1＋形E39-R2

形E3JK-R□□2＋形E39-R1 形E3JK-R□□2＋形E39-R1S 形E3JK-R□□2＋形E39-R2

動作領域特性
拡散反射形
形E3JK-D□□1 形E3JK-D□□2
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受光出力ー距離特性
透過形
形E3JK-T□11
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形E3JK-R□□1＋形E39-R1 形E3JK-R□□1＋形E39-R1S 形E3JK-R□□1＋形E39-R2

形E3JK-R□□2＋形E39-R1 形E3JK-R□□2＋形E39-R1S 形E3JK-R□□2＋形E39-R2

拡散反射形
形E3JK-D□□1 形E3JK-D□□2
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入出力段回路図
●リレー

●DC無接点

注. 投光器側は無極性ですので、極性任意で茶、青に電源を接続ください。
＊表内の透過形は、投光器の形式は形E3JK-T□11-L、受光器の形式は形E3JK-T□11-Dと表記しています。
発注形式は、「種類／標準価格」をご確認ください。

形式
タイムチャート

出力回路
入光時ON しゃ光時ON

形E3JK-TR11-L ＊

形E3JK-TR11-D ＊

形E3JK-RR11
形E3JK-RR12

形E3JK-DR11
形E3JK-DR12

形式
タイムチャート

出力回路
入光時ON しゃ光時ON

形E3JK-TN11-L ＊
形E3JK-TP11-L ＊

形E3JK-TN11-D ＊

形E3JK-RN11
形E3JK-RN12

形E3JK-DN11
形E3JK-DN12

形E3JK-TP11-D ＊

形E3JK-RP11
形E3JK-RP12

形E3JK-DP11
形E3JK-DP12

光電
センサ
主回路

電源

AC24～ 240V
DC24～ 240V

茶

青

電源表示灯
（緑）

動作表示灯
（橙）

リレー

出力Tc-Tb

出力Tc-Ta

入光時
しゃ光時
点灯
消灯
動作
復帰
導通
遮断
導通
遮断

動作表示灯
（橙）

リレー

出力Tc-Tb

出力Tc-Ta

入光時
しゃ光時
点灯
消灯
動作
復帰
導通
遮断
導通
遮断

光電
センサ
主回路

安定表示灯
（緑）

動作表示灯
（橙）

電源

AC24～ 240V
DC24～ 240V

茶

青

白

黒

灰

Ta
接点出力（1c）
AC250V、3A以下
DC5V、10mA以上

Tb

Tc

光電
センサ
主回路

DC10～ 30V

0V

茶

青

電源表示灯
（緑）

動作表示灯
（橙）

出力トランジスタ

負荷（リレーなど）

入光時
しゃ光時
点灯
消灯
ON
OFF
動作
復帰

動作表示灯
（橙）

出力トランジスタ

負荷（リレーなど）

入光時
しゃ光時
点灯
消灯
ON
OFF
動作
復帰

光電
センサ
主回路

DC10～ 30V

0V

茶

黒

青

100mA以下
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安定表示灯
（緑）

動作表示灯
（橙）

動作表示灯
（橙）

出力トランジスタ

負荷（リレーなど）

入光時
しゃ光時
点灯
消灯
ON
OFF
動作
復帰

動作表示灯
（橙）

出力トランジスタ

負荷（リレーなど）

入光時
しゃ光時
点灯
消灯
ON
OFF
動作
復帰

光電
センサ
主回路
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0V

茶

黒
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（緑）

動作表示灯
（橙）
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正しくお使いください
詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を
検出する用途に、本製品を使用しないでください。

誤配線をしないでください。
筐体、もしくはケーブルが破損した状態で、この
製品を使用しないでください。

この製品は、分解したり、修理、改造をしないで
ください。
爆発、火災、機械故障の恐れがあります。

以下に示す項目は安全を確保するうえで必要なことですの
で必ず守ってください。
①引火性、爆発性、腐食性ガスの環境では使用しないでくだ
さい。

②油、化学薬品環境では使用しないでください。
③水中、雨の中、屋外では使用しないでください。
④定格を超える条件・環境では使用しないでください。
⑤AC電源を使用時に、高周波を含む電源（インバータなど）を使
用しないでください。

⑥直射日光があたる場所で使用しないでください。
⑦本体に直接、振動や衝撃が伝わる場所で使用しないでくだ
さい。

⑧シンナー、アルコール、あるいはその他の有機溶剤を使用
しないでください。

⑨廃棄するときに、工業廃棄物として廃棄してください。

・高圧線、動力線と製品の配線が、同一配管はたは同一ダク
トで行われると、誘導を受けて誤動作、あるいは破損の原
因となる場合もありますので、別配線またはシールドコー
ドでの使用を原則としてください。
・ケーブルに過度な力を加えないでください。
・市販のスイッチングレギュレータをご使用の際は FG（フ
レーム・グランド端子）を設置してお使いください。
・電源を入れてから製品が検出可能になる時間は100msで
すので、電源投入後100ms以降にてご使用ください。負
荷と製品が別電源に接続されている場合は必ず製品の電
源を先に投入してください。 
・電源OFF時に出力パルスが発生する場合がありますので、
負荷あるいは負荷ラインの電源を先にOFFされることを
お勧めします。

警告

注意

安全上の要点

使用上の注意
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外形寸法
本体

 マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。
CADデータ （単位：mm）

指定なき寸法公差：公差等級 IT16

透過形 
形E3JK-T□11

<投光器>
形E3JK-T□11-L

電源表示灯(緑色)

ビニル絶縁丸形コードφ6
（導体断面積：0.3mm2、絶縁体径：φ1.5mm）
標準長さ 2m

2-φ4.5
M4取りつけ穴
推奨トルク0.8N・m
（1.2N・m以下）

50

50

1.3

5

5

40

40

18

12.8

光軸

20.2

4.8

14.7

CADデータ

動作切替スイッチ感度ボリウム

安定表示灯(緑色)動作表示灯(橙色)

ビニル絶縁丸形コードφ6
（導体断面積：0.3mm2、絶縁体径：φ1.5mm）
標準長さ 2m

50

5040

2-φ4.5
M4取りつけ穴
推奨トルク0.8N・m
（1.2N・m以下）

5

5
40

18

20.2

12.8

14.7

2

光軸

4.8

<受光器>
形E3JK-T□11-D

CADデータ

拡散反射形／回帰反射形
形E3JK-R□1□
形E3JK-D□1□

動作切替スイッチ感度ボリウム

安定表示灯(緑色)動作表示灯(橙色)

ビニル絶縁丸形コードφ6
（導体断面積：0.3mm2、絶縁体径：φ1.5mm）
標準長さ 2m

50

5040

2-φ4.5
M4取りつけ穴
推奨トルク0.8N・m
（1.2N・m以下）

5

7
7

5
40

18

投光部

光軸
受光部

27.2

12.8

14.7

14.7

2

CADデータ
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アクセサリ
取りつけ金具（別売）

反射板（別売）

12 22 

42±0.1 

50 

40±0.1 

58 

24 4.4 
10° 

45° 

2-R5.6 

31.2 

R2.2 

R2.2 

60° 

2 

21.9 

2-R5 
2-R5 

2-φ4.4 

5 
2-R5 

60 

4 9 

18±0.1 
φ6 

7 

6.4 

10±0.1 

R3.2 R3.2 

6.4 

2-R5 

R56.6±0.1

材質：鉄

取りつけ金具
形E39-L40

42

21

2

φ6

30.2
2
37.2

47

40 6.4

2-M6
光軸

取りつけ穴加工寸法

回帰反射形/拡散反射形透過形

39.5

7
6.6

5.6
6.4

18

取りつけ金具 取りつけ金具

光軸

取りつけ金具装着時

形E39-R1
形E39-R1S

34
40.3

5259.9

2.7

8

1.6

7.5
7

2-φ3.5

材質：〈反射面〉アクリル
　　　〈裏面〉ABS

CADデータ 形E39-R2

材質：〈反射面〉アクリル
　　　〈裏面〉ABS

74.5
80.8

5259.9

2.71.6 7
6.5 34

7.5
7

8

7
4-φ3.5

CADデータ
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オムロン商品ご購入のお客様へ

ご注文に際してのご承諾事項
　平素はオムロン商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
さて本カタログにより当社制御機器商品（以下当社商品といいます）をご注文いただく際、見積書、契約書、仕様書などに特記事項の
ない場合には、次の適合用途の条件、保証内容等を適用いたします。下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえご注文ください。

1.  保証内容
①  保証期間
当社商品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後１年といたします。　　

②  保証範囲
上記保証期間中に当社側の責により当社商品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購
入場所において無償で実施いたします。
ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
ａ） 本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合
ｂ） 当社商品以外の原因の場合
ｃ） 当社以外による改造または修理による場合
ｄ） 当社商品本来の使い方以外の使用による場合
ｅ） 当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
ｆ） その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合
なお、ここでの保証は、当社商品単体の保証を意味するもので、当社商品の故障により誘発される損害は保証の対象から除
かれるものとします。

2.  責任の制限
①  当社商品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。
② プログラミング可能な当社商品については当社以外の者が行ったプログラム、またはそれにより生じた結果について当社は
責任を負いません。

3.  適合用途の条件
①  当社商品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべき規格・法規または規制をご確認ください。
また、お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社商品の適合性は、お客様自身でご確認ください。
これらを実施されない場合は、当社は当社商品の適合性について責任を負いません。

② 下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余
裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
ａ） 屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途または本カタログに記載のない条件や環境での使用
ｂ） 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の
規制に従う設備　　

ｃ） 人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置
ｄ） ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備
ｅ） その他、上記ａ）～ｄ）に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途

③ お客様が当社商品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせ
たり、冗長設計により必要な安全性を確保できるよう設計されていること、および当社商品が全体の中で意図した用途に対して
適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。

④  本カタログに記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認
のうえ、ご使用ください。

⑤  当社商品が正しく使用されずお客様または第三者に不測の損害が生じることがないよう使用上の禁止事項および注意事項
をすべてご理解のうえ守ってください。

4.  仕様の変更
本カタログ記載の商品の仕様および付属品は改善またはその他の事由により、必要に応じて、変更する場合があります。
当社営業担当者までご相談のうえ当社商品の実際の仕様をご確認ください。

5.  サービスの範囲
当社商品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれておりません。
お客様のご要望がございましたら、当社営業担当者までご相談ください。

6.  価格
本カタログに記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
また、消費税は含まれておりません。

7.  適用範囲
以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。
日本国外での取引および使用に関しては、当社営業担当者までご相談ください。 



インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●その他のお問い合わせ
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社
担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページで
ご案内しています。

●製品に関するお問い合わせ先
クイック オムロン

0120-919-066
　■営業時間：8:00～21:00　　　■営業日：365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015（通話料がかかります）

お客様相談室

カタログ番号 2013年4月現在　②ZM○SCEB-075A 写
○ OMRON Corporation 2013
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください

 All Rights Reserved.C

オムロン商品のご用命は

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp
緊急時のご購入にもご利用ください。

 FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp

●

●

●

●

本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器･装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御･鉄道･航空･車両･燃焼装置･医療機器･娯楽機械･安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、
特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格･性能に対し余裕を持った使い方やフェールセイフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業
担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。
本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は
役務取引許可）が必要です。

010827814
タイプライターテキスト

010827814
タイプライターテキスト
CSM_2_2_0413



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 250
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF30ab30bf30ed30b052364f5c7528>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.247 841.833]
>> setpagedevice




